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Opis:
• nieruchoma obr≠cz nawiewna
• nastawny talerzyk do otwierania i zamykania zaworu
• do nawiewu powietrza
• mocowanie do przej{ciowej ramy monta`owej
• uszczelnienie piankowe na obwodzie

Materia|:
• Blacha stalowa malowana proszkowo na kolor RAL

9010 lub inny dowolnie zamawiany kolor RAL.

Cz≠{ci sk|adowe:
1. uszczelnienie
2. macierz no{na 
3. {ruba
4. talerzyk zaworu
5. osadzenie zaworu
6. rama monta`owa

Monta`:
Rama monta`owa umo`liwia wszystkie sposoby
mocowania (do {ciany, sufitu lub kana|u) przy
pomocy {rub. Zawör wentylacyjny wstawiamy do
obudowy i dokr≠camy. Pomi≠dzy ramä monta`owä i
zaworem znajduje si≠ uszczelnienie piankowe, ktöre
spe|nia rol≠ uszczelki i przy|äcza zaworu.
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ZAW§R WENTYLACYJNY PV-2 (do nawiewu powietrza)

Wielko{~ fB fD
100 100 139
125 125 160
150 150 192
160 160 196
200 200 232
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Wymiary:

Je

Regulacja ilo{ci powietrza:
Regulacja ilo{ci wyciäganego powietrza odbywa si≠
poprzez dokr≠canie lub odkr≠canie talerzyka zaworu
w po|o`enie minus lub plus.

s (mm)

Zawör wentylacyjny:
Wielko{~:
Ilo{~ sztuk:

Przyk|ad zamöwienia:
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ZAW§R WENTYLACYJNY PV-2 (do nawiewu powietrza)
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ilo{~ powietrza
strata ci{nienia
poziom mocy akustycznej

PV-2, wielko{~ 100 PV-2, wielko{~ 125

PV-2, wielko{~ 150, 160 PV-2, wielko{~ 200
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