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KURTYNA POWIETRZNA

GOLD

ZASTOSOWANIE
Kurtyny powietrzne s³u¿¹ do ochrony przed niekontrolowanym nap³ywem powietrza zewnêtrznego przez drzwi lub 
otwory budowlane w takich obiektach jak:

- galerie handlowe i supermarkety; -  restauracje, bary;
- budynki u¿ytecznoœci publicznej, urzêdy; -  hotele, banki;
- szpitale, apteki; -  magazyny itp.

Przystosowane s¹ do czerpania i podgrzewania powietrza z wewn¹trz pomieszczenia. Mog¹ byæ równie¿ stosowane bez 
podgrzewania powietrza jako tzw. kurtyny „ zimne”.
Kurtyny przeznaczone s¹ do stosowania w drzwiach i otworach budowlanych o wysokoœciach ~2,5 m.
Mo¿liwe jest umieszczanie kurtyn obok siebie, tak aby ³¹czna ich d³ugoœæ by³a zbli¿ona do szerokoœci drzwi.  
Przeznaczone s¹ w zasadzie do umieszczania nad drzwiami ale mo¿liwa jest ich praca tak¿e jako kurtyny 
pionowe.
Pionow¹ pozycjê pracy kurtyn nale¿y ka¿dorazowo uzgadniaæ z producentem okreœlaj¹c z której strony drzwi ma byæ 
umieszczona kurtyna. 

OPIS URZ¥DZENIA
Kurtyny sk³adaj¹ siê z:

- obudowy z blachy stalowej malowanej ze szczelin¹ na ca³ej d³ugoœci kurtyny i z bocznymi œciankami z tworzywa;
- nagrzewnicy wodnej lub elektrycznej;
- wentylatorów promieniowych dwustronnie ss¹cych w iloœciach 2, 3 lub 4.

Kurtyny wykonywane s¹ w trzech d³ugoœciach.
Kurtyny podwieszane s¹ do stropu pomieszczenia lub do konstrukcji wsporczej przy wykorzystaniu 4 prêtów 
gwintowanych mocowanych do obudowy.
Nagrzewnica elektryczna posiada zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury pracy.

WARUNKI PRACY
0Nagrzewnice wodne zasilane s¹ wod¹ o temperaturze 110/70 C lub ni¿szej i ciœnieniu do 1MPa.

Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej jest trójfazowe 400V.

OZNACZENIA
Kurtyna powietrzna dla drzwi GOLD - 157 - W - A 

D³ugoœæ kurtyny 112; 157; 207cm
Nagrzewnica wodna (W); elektryczna (E);                                           

kurtyna „zimna” (Z) 
Rodzaj sterowania zdalne sterowanie pilotem (A)

skrzynka steruj¹ca (S);
bez sterowania (B);
sterowanie systemem BMS (BMS)
sterownik (TH)
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DANE TECHNICZNE
Podstawowe wymiary

Króæce o œrednicy d=  dla d³ugoœci 112cm; rozstaw króæców A=14cm
                          d=¾  dla d ; rozstaw króæców A=18cm                                 

½”
” ùugoúci 157 i 207cm

Typ kurtyny GOLD

D³ugoœæ [cm]

Iloœæ wentylatorów

112 157 207

2 3 4

Napiêcie [V] 230

Parametry wentylatorów w kurtynach

Moc silnika [kW] 0,108

Pr¹d [A] 0,46

Obroty [obr/min] 1260

IP 44

Klasa Izolacji B

Masa kurtyn [kg]

Z nagrzewnic¹ wodn¹ 41 56 72

Z nagrzewnic¹ elektryczn¹ 40 55 71

Bez nagrzewnicy 37 50 64

G³oœnoœæ pracy kurtyn [dB(A)]*

Z odleg³oœci 1m 64 64 66

Z odleg³oœci 3m 60 60 62

*G³oœnoœæ pracy - poziom ciœnienia akustycznego z odleg³oœci 1 i 3 m od kurtyn z uwzglêdnieniem zdolnoœci 
2 poch³aniania pomieszczenia A=50m i wspó³czynnika kierunkowego Q=2.

Wydajnoœæ
3powietrza [m /h]
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GOLDTyp kurtyny

3000

D³ugoœæ [cm] 112 157 207

Parametry 
owody [ C]

Temp. 
powietrza 

onap³yw. [ C]

oMoc cieplna [kW], temperatura powietrza wyp³ywaj¹cego [ C]
i opory przep³ywu wody [kPa]

kW kPa
oC kW kPa

oC kW kPa
oC

13,7 4,631 20,6 2,732 27,5 5,231

90/70 12,5 3,834 19,0 2,234 25,1 4,334

11,3 3,137 17,2 1,837 22,7 3,637

5

10

15

11,4 3,226 17,2 1,827 22,9 3,626

80/60 10,3 2,629 15,6 1,530 20,6 2,929

9,1 2,033 13,9 1,233 18,3 2,333

5

10

15

9,2 2,122 13,9 1,323 18,5 2,422

70/50 8,1 1,625 12,3 0,925 16,3 1,825

7,1 1,228 10,7 0,729 14,2 1,329

5

10

15

7,1 1,218 10,7 0,719 14,3 1,418

60/40 6,1 0,921 9,2 0,521 12,1 1,021

5,1 0,825 7,7 0,425 10,1 0,725
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15

Moce cieplne kurtyn z nagrzewnicami wodnymi

92 / 137 / 187
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112 / 157 / 207
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Zasiêgi strumienia powietrza kurtyn
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Typ kurtyny GOLD

112 207157

2/4/6 4/8/123/6/9

D³ugoœæ [cm]

Moc cieplna [kW]

Moce cieplne kurtyn z nagrzewnicami elektrycznymi

AUTOMATYKA
Opis dzia³ania oraz doboru uk³adów automatyki dla kurtyn powietrznych zamieszczony jest w dziale AUTOMATYKA 
I STEROWANIE KURTYN POWIETRZNYCH w niniejszym katalogu.
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Dla ³agodniejszych warunków pracy mo¿na zwiêkszyæ zakres stosowania kurtyn.
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