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1. Dane techniczne

Oznaczenia nagrzewnic. Wymiary nagrzewnic.

WERSJA X OZNACZA STEROWANIE SYGNAŁEM 0-10V

TERMEX

2= 400V 2N
3= 400V 3N



Tabela 1. Dane techniczne nagrzewnic.

Lp. Typ

�rednica
nominalna

kanału
[mm]

Moc
[kW]

Napi�cia
zasilania

[V]

Ilo��
elementów
grzejnych

Pr�d
[A]

Przepływ
min.

[m3/h]
W y m i a r y [mm]

D L C H
Masa
[kg]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ENO-100-0,4-1-X 100 0,4 230∼ 1x0,4 1,7 43 100 400 40 200 1,90
2. ENO-100-0,8-1-X 100 0,8 230∼ 2x0.4 3,5 43 100 400 40 200 2,10
3. ENO-100-1,2-1-X 100 1,2 230∼ 3x0,4 5,2 43 100 400 40 200 2,35
4. ENO-125-0,4-1-X 125 0,4 230∼ 1x0,4 1,7 67 125 400 40 225 2,25
5. ENO-125-0,5-1-X 125 0,5 230∼ 1x0,5 2,2 67 125 400 40 225 2,25
6. ENO-125-0,8-1-X 125 0,8 230∼ 2x0,4 3,5 67 125 400 40 225 2,65
7. ENO-125-1,0-1-X 125 1,0 230∼ 2x0,5 4,3 67 125 400 40 225 2,65
8. ENO-125-1,2-1-X 125 1,2 230∼ 3x0,4 5,2 67 125 400 40 225 2,95
9. ENO-125-1,5-1-X 125 1,5 230∼ 3x0,5 6,5 67 125 400 40 225 2,95

10. ENO-160-0,8-1-X 160 0,8 230∼ 1x0,8 3,5 109 160 400 40 260 3,15
11. ENO-160-1,0-1-X 160 1,0 230∼ 1x1,0 4,3 109 160 400 40 260 3,80
12. ENO-160-1,6-1-X 160 1,6 230∼ 2x0,8 7,0 109 160 400 40 260 3,40
13. ENO-160-2,0-1-X 160 2,0 230∼ 2x1,0 8,7 109 160 400 40 260 3,55
14. ENO-160-2,4-1-X 160 2,4 230∼ 3x0,8 10,4 109 160 400 40 260 3,75
15. ENO-160-3,0-2-X 160 3,0 2x400V 2N∼ 3x1,0 7,5 109 160 400 40 260 3,95
16. ENO-160-3,6-2-X 160 3,6 2x400V 2N∼ 4x0,9 9,0 109 160 400 40 260 4,15
17. ENO-160-4,0-2-X 160 4,0 2x400V 2N∼ 4x1,0 10,0 109 160 400 40 260 4,15
18. ENO-160-3,0-3-X 160 3,0 3x400V 3N∼ (Y) 3x1,0 4,3 109 160 400 40 260 3,95
19. ENO-160-6,0-3-X 160 6,0 3x400V 3N∼ (Y) 6x1,0 8,7 109 160 500 40 260 4,85
20. ENO-200-0,8-1-X 200 0,8 230∼ 1x0,8 3,5 170 200 400 40 300 3,25
21. ENO-200-1,0-1-X 200 1,0 230∼ 1x1,0 4,3 170 200 400 40 300 3,30
22. ENO-200-1,2-1-X 200 1,2 230∼ 1x1,2 5,2 170 200 400 40 300 3,35
23. ENO-200-1,6-1-X 200 1,6 230∼ 2x0,8 7,0 170 200 400 40 300 3,65
24. ENO-200-2,0-1-X 200 2,0 230∼ 2x1,0 8,7 170 200 400 40 300 3,75
25. ENO-200-2,4-1-X 200 2,4 230∼ 2x1,2 10,4 170 200 400 40 300 3,85
26. ENO-200-3,0-2-X 200 3,0 2x400V 2N∼ 3x1,0 7,5 170 200 400 40 300 4,10
27. ENO-200-3,6-2-X 200 3,6 2x400V 2N∼ 3x1,2 9,0 170 200 400 40 300 4,45
28. ENO-200-4,0-2-X 200 4,0 2x400V 2N∼ 4x1,0 10,0 170 200 400 40 300 4,45
29. ENO-200-3,0-3-X 200 3,0 3x400V 3N∼ (Y) 3x1,0 4,3 170 200 400 40 300 4,10
30. ENO-200-3,6-3-X 200 3,6 3x400V 3N∼ (Y) 3x1,2 5,2 170 200 400 40 300 4,30
31. ENO-200-6,0-3-X 200 6,0 3x400V 3N∼ (Y) 6x1,0 8,7 170 200 500 40 300 5,40
32. ENO-250-1,0-1-X 250 1,0 230∼ 1x1,0 4,3 265 250 400 40 350 3,80
33. ENO-250-1,2-1-X 250 1,2 230∼ 1x1,2 5,2 265 250 400 40 350 3,85
34. ENO-250-1,5-1-X 250 1,5 230∼ 1x1,5 6,5 265 250 400 40 350 3,95
35. ENO-250-2,0-1-X 250 2,0 230∼ 2x1,0 8,7 265 250 400 40 350 4,20
36. ENO-250-2,4-1-X 250 2,4 230∼ 2x1,2 10,4 265 250 400 40 350 4,30
37. ENO-250-3,0-2-X 250 3,0 2x400 3x1,0 7,5 265 250 400 40 350 4,60
38. ENO-250-3,6-2-X 250 3,6 2x400 4x0,9 9,0 265 250 400 40 350 5,05
39. ENO-250-4,0-2-X 250 4,0 2x400 4x1,0 10,0 265 250 400 40 350 5,05
40. ENO-250-3,0-3-X 250 3,0 3x400V 3N∼ (Y) 3x1,0 4,3 265 250 400 40 350 4,60
41. ENO-250-3,6-3-X 250 3,6 3x400V 3N∼ (Y) 3x1,2 5,2 265 250 400 40 350 4,75
42. ENO-250-4,5-3-X 250 4,5 3x400V 3N∼ (D) 3x1,5 6,5 265 250 400 40 350 5,10
43. ENO-250-6,0-3-X 250 6,0 3x400V 3N∼ (Y) 6x1,0 8,7 265 250 500 40 350 5,90
44. ENO-250-9,0-3-X 250 9,0 3x400V 3N∼ (D) 2x(3x1,5) 13,0 265 250 500 40 350 6,70
45. ENO-315-1,0-1-X 315 1,0 230∼ 1x1,0 4,3 420 315 400 60 415 4,90
46. ENO-315-1,5-1-X 315 1,5 230∼ 1x1,5 6,5 420 315 400 60 415 5,10
47. ENO-315-2,0-1-X 315 2,0 230∼ 2x1,0 8,7 420 315 400 60 415 5,45
48. ENO-315-3,0-2-X 315 3,0 2x400V 2N∼ 2x1,5 7,5 420 315 400 60 415 5,65
49. ENO-315-4,0-2-X 315 4,0 2x400V 2N∼ 4x1,0 10,0 420 315 400 60 415 6,35
50. ENO-315-3,0-3-X 315 3,0 3x400V 3N∼ (Y) 3x1,0 4,3 420 315 400 60 415 5,90
51. ENO-315-4,5-3-X 315 4,5 3x400V 3N∼ (D) 3x1,5 6,5 420 315 400 60 415 6,20
52. ENO-315-6,0-3-X 315 6,0 3x400V 3N∼ (Y) 6x1,0 8,7 420 315 400 60 415 7,30
53. ENO-315-9,0-3-X 315 9,0 3x400V 3N∼ (D) 2x(3x1,5) 13,0 420 315 500 60 415 7,85
54. ENO-315-12,0-3-X 315 12,0 3x400V 3N∼ (D) (6+3)x1,33 17,4 420 315 500 60 415 9,55
55. ENO-400-1,0-1-X 400 1,0 230∼ 1x1,0 4,3 680 400 400 60 500 6,50
56. ENO-400-1,5-1-X 400 1,5 230∼ 1x1,5 6,5 680 400 400 60 500 6,60
57. ENO-400-2,0-1-X 400 2,0 230∼ 2x1,0 8,7 680 400 400 60 500 6,95
58. ENO-400-3,0-2-X 400 3,0 2x400V 2N∼ 2x1,5 7,5 680 400 400 60 500 7,15
59. ENO-400-4,0-2-X 400 4,0 2x400V 2N∼ 4x1,0 10,0 680 400 400 60 500 6,85
60. ENO-400-3,0-3-X 400 3,0 3x400V 3N∼ (Y) 3x1,0 4,3 680 400 400 60 500 7,40
61. ENO-400-4,5-3-X 400 4,5 3x400V 3N∼ (D) 3x1,5 6,5 680 400 400 60 500 7,70
62. ENO-400-6,0-3-X 400 6,0 3x400V 3N∼ (Y) 6x1,0 8,7 680 400 400 60 500 8,75
63. ENO-400-9,0-3-X 400 9,0 3x400V 3N∼ (D) 2x(3x1,5) 13,0 680 400 500 60 500 9,35
64. ENO-400-12,0-3-X 400 12,0 3x400V 3N∼ (D) (6+3)x1,33 17,4 680 400 500 60 500 10,45



2. Zastosowanie
- Ogrzewanie powietrza w kanałach grzewczych, wentylacyjnych – zwi�kszenie temperatury doprowadzanego powietrza

zewn�trznego do wymaganej warto�ci,
- Dogrzewanie powietrza w centralach wentylacyjnych z odzyskiem ciepła – nagrzewnica wtórna,
- Dogrzewanie powietrza w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest wy�sza temperatura,
- Uzupełnienie strat ciepła podczas przesyłu w kanałach,
- Podniesienie temperatury powietrza przed central� wentylacyjn� albo pomp� ciepln�, w celu zapewnienia prawidłowej ich

pracy, gdy na zewn�trz panuje zbyt niska temperatura,
- Podgrzewanie powietrza doprowadzanego do pomieszcze� chłodniczych w celu ich rozmro�enia,
- Ogrzewanie powietrza w kominkowych systemach grzewczych gdy nie pali si� w kominku.

3. Konstrukcja
Obudowa nagrzewnicy wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Kró�ce przył�czeniowe, z podwójnymi uszczelkami

gumowymi, posiadaj� odpowiednio dobrane �rednice, umo�liwiaj�ce poł�czenie z typowymi kanałami o przekroju okr�głym.
Monta� polega na wsuni�ciu kró�ca nagrzewnicy do kanału. Powietrze ogrzewane jest przy pomocy rurkowych elementów
grzejnych, z płaszczem ze stali kwasoodpornej AISI 321 (1H18N9T).
Skrzynka ł�czeniowa na obudowie nagrzewnicy zawiera:
- listw� zaciskow� do podł�czenia zasilania i sterowania,
- ogranicznik temperatury (z automatycznym powrotem),
- wył�cznik termiczny (resetowany r�cznie),
- dławnice gumowe, zamienne z dławnicami typu PG,
- styczniki zał�czaj�ce i wył�czaj�ce elementy grzejne,
- tyrystorowy układ regulacji temperatury,
- transformator.

4. Instalacja w kanale
- Urz�dzenie musi by� zainstalowane kanale wentylacyjnym, tak, aby nie było bezpo�redniego dost�pu do elementów grzejnych
- Nagrzewnice ENO posiadaj� kró�ce, przeznaczone do ł�czenia z typowymi kanałami typu ‘’spiro’’.
- Kierunek przepływu powietrza powinien by� zgodny ze strzałk�, umieszczon� na obudowie.
- Nagrzewnice mog� by� instalowane w kanałach poziomych i pionowych w sposób umo�liwiaj�cy

swobodny dost�p do skrzynki przył�czeniowej. W kanale poziomym skrzynka przył�czeniowa mo�e by�
ustawiona w dowolnej pozycji.

- Odległo�� nagrzewnicy od zagi�cia kanału, filtra, wentylatora, itp. musi by� równa przynajmniej dwukrotnej �rednicy
kanału.

- Obudowa nagrzewnicy mo�e by� izolowana termicznie. Materiał izolacyjny powinien by� ogniotrwały.
Pokrywa skrzynki nagrzewnicy nie powinna by� izolowana aby mo�na było j� swobodnie zdejmowa�.

- Maksymalna temperatura otoczenia nagrzewnicy: + 30 °C
- Minimalna pr�dko�� powietrza w kanale nie mo�e by� mniejsza ni� 1,5 m/s.
- Nagrzewnica słu�y do podgrzewania przetłaczanego powietrza, powietrze to powinno by� wolne od pyłów elektrycznie

przewodz�cych, oraz par gazów mog�cych spowodowa� wybuch lub chemicznie aktywnych w stosunku do materiałów
elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych

- Nagrzewnica mo�e pracowa� w pomieszczeniach nie zawieraj�cych pyłów elektrycznie
przewodz�cych, oraz par gazów mog�cych spowodowa� wybuch lub chemicznie aktywnych w stosunku do materiałów
elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych

- Odległo�� zabudowy nagrzewnicy od materiałów palnych (drewno, płyta OSB, sklejka itp.) min. 50 cm.
- NAGRZEWNICA NIE JEST WYKONANA W WERSJI PRZECIW WYBUCHOWEJ.
- NAGRZEWNICE NALE�Y INSTALOWA� JEDYNIE W POMIESZCZENIACH,
TAK, ABY NIE BYŁY NARA�ONE NA OPADY I OSADY ATMOSFERYCZNE.

- NIE MONTOWA� URZ�DZENIA BEZPO�REDNIO PRZY WANNIE, NATRYSKU LUB BASENIE K�PIELOWYM.

5. Podł�czenie zasilania
- Instalacja musi by� wykonana przez specjalistyczn� firm� lub elektryka z uprawnieniami.
- Nagrzewnice kanałowe ENO zasilane s� pr�dem przemiennym 230V∼, 400V 2N∼ lub 400V 3N∼. Typ zasilania podano

na tabliczce znamionowej.
- Nagrzewnica musi by� podł�czona do sieci, przewodem o odpowiednim przekroju �ył.

Przewód zasilaj�cy wprowadza si� do skrzynki przez dławnice gumowe. W razie potrzeby, otwory w skrzynce
umo�liwiaj� zamian� dławnic gumowych na dławnice zaciskowe typu PG.

- W obwodzie zabezpieczenia nagrzewnicy nale�y zastosowa� wył�cznik ci�nieniowy – presostat, uniemo�liwiaj�cy
wł�czenie elementów grzejnych bez przepływu powietrza w kanale.

- Nale�y tak podł�czy� nagrzewnice aby nie było mo�liwo�ci pracy elementów grzejnych przy wył�czonym wentylatorze.
Wył�czenie wentylatora mo�e nast�powa� po wył�czeniu grzałek lub równocze�nie z ich wył�czeniem.

- W instalacji zewn�trznej wył�cznik wszystkich biegunów nale�y odpowiednio dobra�, zgodnie z parametrami
nagrzewnicy.

- Nagrzewnica kanałowa ENO posiada dwa zabezpieczenia termiczne: ogranicznik temperatury o działaniu
automatycznym z mo�liwo�ci� regulacji w zakresie 0 – 60 °C,
oraz wył�cznik termiczny resetowany r�cznie, przeznaczone s� one do zabezpieczenia przed przegrzaniem,
je�li przepływ powietrza w kanale zanika lub jest zbyt mały.

- Ochrona przeciwpora�eniowa uzyskiwana jest poprzez uziemienie.



Przykład monta�u nagrzewnicy ENO w kanale wentylacyjnym

Strzałka na urz�dzeniu wskazuje kierunek
przepływu powietrza.

Z prawej strony presostat, kontroluje minimalny
przepływ powietrza w kanale.

U dołu czujnik pokojowy, z nastaw� temperatury
(kontroluje temperatur� w pomieszczeniu).

Z lewej strony czujnik kanałowy ogranicza temperatur�
minimaln� lub maksymaln� w kanale.

6. Przegrzanie i zadziałanie wył�cznika termicznego
W przypadku przegrzania i zadziałania wył�cznika termicznego resetowanego r�cznie nale�y:
- Wył�czy� zasilanie urz�dzenia,
- Ustali� przyczyn� zadziałania zabezpieczenia termicznego. Je�eli przyczyn� jest: niedro�no�� czerpni, kratki

wentylacyjnej, anemostatu, zamkni�ta przepustnica – to przyczyn� awarii u�ytkownik mo�e usun�� samodzielnie.
Je�eli u�ytkownik podejrzewa awari� nagrzewnicy nale�y zawiadomi� instalatora albo elektryka
z uprawnieniami,

- Po usuni�ciu przyczyny awarii, wcisn�� przycisk RESET znajduj�cy si� na pokrywie skrzynki przył�czeniowej,
- Wł�czy� zasilanie urz�dzenia

7. Schemat poł�cze� dla nagrzewnic z wbudowanym regulatorem 0-10 V

Schemat dla układów 1 fazowych 

Schemat dla układów 2 fazowych 

Czujnik kanałowy

Czujnik pokojowy

Presostat



Schemat dla układów 3 fazowych 

ZNACZENIE SYMBOLI:

AUTO – ogranicznik temperatury samoczynny (z automatycznym powrotem)
RESET – wył�cznik termiczny nie samoczynny (resetowany r�cznie)
S – stycznik
G – elementy grzejne
TR – TRANSFORMATOR

8. Konserwacja

Nagrzewnice kanałowe nie wymagaj� konserwacji z wyj�tkiem okresowych testów działania.

9. Gwarancja

Warunki gwarancji zawarte s� w karcie gwarancyjnej.

UWAGA !
Zastrzega si� wprowadzenie zmian konstrukcyjnych nie pogarszaj�cych jako�ci wyrobu.

Przedsi�biorstwo Produkcyjno Handlowe

32-080 Zabierzów, ul. Krakowska 320
tel./fax (012) 285 16 51, (012) 285 24 63

TERMEX


