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1. Zleceniodawca:

2. Nazwa i typ urz¹dzenia:

3. Uzupe³nienie

4. Ocena wykonania przeciwwybuchowego wentylatorów po realizacji
uzupe³nienia wg. p.3

Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Produkcyjne
i Wdra¿ania Postêpu Technicznego "UNIWERSAL"
Sp. z o.o.
40-029 Katowice, ul. Reymonta 24
zlec. z dnia 1997.05.15

Wentylator dachowy przeciwwybuchowy
typu DAEx.-. firmy P.U.-PiWPT Uniwersal"
Katowice

Dla realizacji warunku okreœlonego w p. 12.3 orzeczenia KDB Nr 94.502W
wprowadza siê do stosowania dla sterowania prac¹ wentylatorów i do
zabezpieczenia ich silników elektrycznych napêdowych zestawów
sterowniczo zabezpieczaj¹cych typu S-Z/...e firmy Uniwersal Sp. z o.o.
Katowice wg. opinii KDB L.dz. KD-4/3860/97/938/in¿.Bn/T-2011/OK
z dnia 13.08.1998.

Wentylatory typu DAEx.-. firmy P.U.-PiWPT Uniwersal Katowice po
zastosowaniuzestawu sterowniczo zabezpieczaj¹cego typu S-Z/...e
firmy P.U.-PiWPT Uniwersal Katowice zgodnie z opini¹ KDB
L.dz. KD-4/3860/97/938/in¿.Bn/T-2011/OK z dnia 13.08.1998.
zachowuj¹ nadal swoje parametry przeciwwybuchowe zgodne
z orzeczeniem KDB Nr 94.502W + za³. 1,2,3,4 - jednoczeœnie
spe³niony bêdzie warunek prawid³owego zabezpieczenia silnika napêdowego
wg. p.12.3 orzeczenia KDB Nr 94.502W z dn. 94.10.10
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Elektrycznych Urz¹dzeñ Przeciwwybuchowych
Kopalni Doœwiadczalnej "Barbara"
G£ÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA

S-ZEx / X / e

Besel

KPER80K8

ExSkh 71-6A 0,25

0,18 150

26 0,63 - 1,0

0,63 - 1,0

0,80 S-ZEx/10,63-1,0/e

S-ZEx/0,63-1,0/e700

900

1400

DAExC-2502

Besel ExSkg 80-4A 0,55 16,5 1 6 2 50, - , 1 60, S-ZEx/ - , /e1,6 2 50

Besel

KPER80K8

ExSkg 63-6B 0,06

0,18 150

70,5 0,4 - 0,63

0,63 - 1,0

0,55 S-ZEx/0,4-0,63/e

S-ZEx/0,63-1,0/e700

900

1400

DAExC-1601

Besel ExSkg 63-4A 0,12 50,3 0,4 - 0,63 0,5 S-ZEx/0,4-0,63/e

Besel ExSkh 71-6A 0,25 26 0,63 - 1,0 0,80 S-ZEx 0,63 - 1,0/ /e900

1400

DAExC-3153

Besel ExSkh 80-4A 0,55 16,5 1 6 2 50, - , 1 60, S-ZEx/ - , /e1,6 2 50

1 4, 20 4,00 6 3- , S-ZEx - ,4,0 6 3/ /e900 KPER 010 L6

0,78

0,78

4 10,

VEM
Niemcy

VEM
Niemcy

KPER80K8 0,18 150 0,63 - 1,0 S-ZEx/0,63-1,0/e700 0,78
VEM

Niemcy

VEM
Niemcy

[A]

1400

DAExC- /MW3153

Besel ExSkg 80-4B 0,75 20 1 6 2 50, - , 2,10 S-ZEx/ - , /e1,6 2 50

KPER80K8 0,18 150 0,63 - 1,0 S-ZEx/0,63-1,0/e700 0,78
VEM

Niemcy

Besel ExSkh 71-6A 0,25 26 0,63 - 1,0 0,80 S-ZEx 0,63 - 1,0/ /e900

0,55

0,60

0,85

0,85

0,85

0,85

1,80

0,90

1,80

0,90

2,3

0,90

4,50
DAExC-4004

VEM
Niemcy KPER 0 810 LX 0,95 60700 2 5 4 00, - , S-ZEx/ , - /e2 5 4,03 00, 3,30

Produ-
cent

Typ Moc
KW

Czas
nagrza-
nia tE[s]

Zakres wy-
zwalacza

termicznego
wy³¹cznika

Pr¹d
nominalny

silnika
Typ zestawu

Silnik napêdzaj¹cyObr.
wenty-
latora
ozn.

Typ
wentylatoraLp

Tabela doboru zestawu i nastawieñ zabezpieczeñ silnika przeciwwybuchowego
trójfazowego jednobiegowego (~400[V]) i doboru zabezpieczeñ instalacji ( )

typ zestawu rozruchowego
oznacza przeznaczenie
do sterowania silnika Ex

zakres pr¹dowy wyzwalacza termicznego

Zestawy rozruchowe S-ZEx/.../e
dla wentylatorów przeciwwybuchowych
DA ExC-160,250,315,400

Funkcje zestawu:
Zabezpieczenie nadmiarowo-pr¹dowe

Zdalne sterowanie

Pod³¹czenie blokad urz¹dzeñ technologicznych i automatycznego zatrzymania wentylatora w przypadku po¿aru

Sterowanie miejscowe

Awaryjne za³¹czenie wentylatora

Wy³¹czenie obwodów mocy i sterowania spod napiêcia

Zabezpieczenia nadmiarowo-pr¹dowe chroni¹ przed skutkami zwaræ elektrycznych, przeci¹¿eñ i pracy jednofazowej. W
stanie zimnym wyzwalacz termiczny wy³¹cza silnik spod napiêcia w czasie krótszym od czasu nagrzania silnika t przy
przep³ywie pr¹du równego pr¹dowi rozruchowemu. Jest to potwierdzone w zaœwiadczeniu producenta zastosowanego
wy³¹cznika.

Silnik wentylatora mo¿e byæ sterowany start/ stop przyciskiem sterowniczym przeciwwybuchowym (np. PSP-23 produkcji
BEL-MA) zabudowanym w strefie zagro¿enia wybuchem. Przycisk sterowniczy nale¿y pod³¹czyæ do z³¹czek nr 21-13-14
listwy za-ciskowej X3 po poprzednim od³¹czeniu z³¹czki zwieraj¹cej X1. Patrz schemat.

Do pod³¹czenia blokad urz¹dzeñ technologicznych i zatrzymania wentylatora w przypadku po¿aru zestaw posiada
niezale¿ne obwody:
a) wyzwalacza napiêciowego wy³¹cznika. Pod³¹czenie mo¿na wykonaæ z³¹czkami jednoprzewodowymi C1, C2, L3, N, PE
oznaczonymi na schemacie X4
b) sterowania zdalnego, oraz zaczep zacisku cewki stycznika A/14, który s³u¿y do powielania przekaŸnikiem pomocniczym
stanu pracy wentylatora.

Wentylator mo¿e byæ sterowany ³¹cznikiem start/stop Q2 zabudo-wanym na prawej œcianie obudowy skrzynki zestawu. Aby
stero-wanie miejscowe by³o mo¿liwe producent zmostkowa³ z³¹czkê za-wieraj¹c¹ X1, z³¹czki nr 14 i 21 listwy X3. Przy
sterowaniu miejscowym wentylator mo¿e byæ wy³¹czony ze strefy zagro¿enia wybuchem przyciskiem steruj¹cym
ognioszczelnym np. PSP-11 produkcji BELMA pod³¹czonym do wyzwalacza napiêciowego wy³¹cznika Q1. Do pod³¹czenia
przycisku sterowniczego s³u¿¹ z³¹czki C1, C2, N, L3, PE oznaczone na schemacie X4. Równie¿ w/w z³¹czki mog¹ s³u¿yæ do
pod³¹czenia urz¹dzeñ automatycznego zatrzymania wentylatora w przypadku po¿aru.

Stosowane jest w wyj¹tkowych przypadkach okreœlonych w instrukcji technologicznej. Koniecznoœæ awaryjnego za³¹czania
mo¿e zachodziæ przy uszkodzeniu obwodu sterowniczego przycisku start/stop lub przy braku dostêpu do przycisków
sterowniczych (np. w wyniku zadymienia pomieszczenia, wzrostu stanu zagro¿enia wybuchowego.) £¹cznik awaryjny S
umieszczony jest pod przeŸroczyst¹ ruchom¹ pokryw¹ skrzynki. £¹cznik za³¹czany i wy³¹czany jest kluczem wchodz¹cym w
sk³ad zestawu. Za³¹czenie ³¹cznika awaryjnego sygnalizowane jest czerwon¹ lampk¹ H.

Je¿eli instrukcja technologiczna przewiduje, mo¿na wy³¹czyæ spod napiêcia obwody mocy i sterowania ³¹cznikie Q2
znajduj¹cym siê na prawej œcianie skrzynki zestawu. Niezale¿n¹ funkcjê spe³nia wy³¹cznik przeciwpo¿arowy obiektu.

E

Przeznaczeniem zestawu jest prawid³owe zabezpieczenie silnika przeciwwybuchowego budowy wzmocnionej napêdzaj¹cego
wentylator przeciwwybuchowy.

Produkowany przez nas zestaw sterowniczo - zabezpieczaj¹cy spe³nia wymogi
bezpiecznej pracy wentylatora przeciwwybuchowego co potwierdza orzeczenie
KOPALNI DOŒWIADCZALNEJ BARBARA nr KDB 94.502W za³. 5
Zestaw mo¿e byæ zabudowany tylko w pomieszczeniach i strefach nie
zagro¿onych wybuchem.
Temperatura pracy zestawu: -5 ...+40 C

o

Dane techniczne:

- Znamionowe napiêcie izolacji torów: 400 V AC
Sieæ TN-S

- Napiêcie sterowania: 220...230 V pr¹du
przemiennego

- Kategoria u¿ytkowania: AC3
- Temperatura otoczenia: (-5...40 C)
- Stopieñ ochrony: IP55
- Trwa³oœæ mechaniczna aparatury sterowniczej: 10
cykli

- Czas wy³¹czenia zwarcia: ok. 7ms

o

6

- Maksymalna czêstoœæ ³¹czeñ (AC3) przy
sterowaniu zdalnym 300/h, przy sterowaniu
miejscowym 80/h

- Obwody mocy i sterowania: 1,5 mm Cu
450/750V
- Nie jest wymagane zabezpieczenie
zestawu
bezpiecznikami topikowymi.

- Przy³¹czalnoœæ przewodów: do 2,5 mm Cu
- Pozycja pracy - pionowa - dopuszczalna
odchylenie do 30

- Masa - 2,0 kg

2

2

o

Nastawa
pr¹dowa

wyzwalacza
termicznego

[A]
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B 25 Blokada
urz¹dzeñ techno-
logicznych i zdalne
wy³¹czanie

B 25 Zasilanie silnika

B 25 Zdalne sterowanie

B 25 Pod³¹czenie z sieci

Lampka sygnalizacyjna po³o¿enia S
Z³¹czka zwieraj¹ca

Zaciski instalacyjne

Zaciski listowe mocowane na szynie

Zaciski jednoprzewodowe

Wy³¹cznik silnika

£¹cznik sterowania

£¹cznik awaryjny

Stycznik

Przyciski sterownicze

Przycisk wy³¹czaj¹cy

Zestawy rozruchowe S-ZEx/.../
dla wentylatorów przeciwwybuchowych

edn,

Przeznaczeniem zestawu jest prawid³owe zabezpieczenie silnika przeciwwybuchowego budowy wzmocnionej
napêdzaj¹cego wentylator przeciwwybuchowy.

Produkowany przez nas zestaw sterowniczo - zabezpieczaj¹cy spe³nia wymogi bezpiecznej pracy wentylatora
przeciwwybuchowego co potwierdza orzeczenie KOPALNI DOŒWIADCZALNEJ BARBARA nr KDB 94.502W za³. 5
Zestaw mo¿e byæ zabudowany tylko w pomieszczeniach i strefach nie zagro¿onych wybuchem.
Temperatura pracy zestawu: -5 ...+40 C. Stopieñ ochrony IP65o

Funkcje zestawu:
Zabezpieczenie nadmiarowo-pr¹dowe

Zdalne sterowanie

Pod³¹czenie blokad urz¹dzeñ technologicznych

Obwody automatycznego wy³¹czania wentylatora od urz¹dzeñ sygnalizacji p-po¿

Os³ona aparatury

Uk³ad kontroli automatycznego wy³¹czania wentylatora

Zabezpieczenia nadmiarowo-pr¹dowe chroni¹ przed skutkami zwaræ elektrycznych, przeci¹¿eñ i pracy
jednofazowej. W stanie zimnym wyzwalacz termiczny wy³¹cza silnik spod napiêcia
w czasie krótszym od czasu nagrzania silnika t przy przep³ywie pr¹du równego rozruchowemu. Jest to
potwierdzone w zaœwiadczeniu producenta zastosowanego wy³¹cznika. Zastosowany wy³¹cznik Nbs25 symbol
QM1 oznacza siê niezmiennoœci¹ charakterystyki w czasie eksploatacji. Nie s¹ wymagane zabezpieczenia
nadmiarowo pr¹dowe ograniczaj¹ce czas nagrzania uzwojenia pr¹dem rozruchowym silnika
przeciwwybuchowego w os³onie ognioszczelnej, zabudowanego w wentylatorze DAExA/B 400.

Silnik wentylatora mo¿e byæ sterowany start/ stop przyciskami sterowniczymi przeciwwybuchowymi S1 i S2
zabudowanymi w strefie zagro¿enia wybuchem. Przyciski sterownicze nale¿y pod³¹czyæ do z³¹czek nr 11-8-7

schemat 1 i 1A.
.

W celu zapewnienia wentylacji na stanowisku pracy nale¿y ruch urz¹dzeñ technologicznych uzale¿niæ od ruchu
wentylatora. Powy¿sz¹ zale¿noœæ mo¿na osi¹gn¹æ wprowadzaj¹c styk K1 przez z³¹czki 33 i 34 do obwodu
urz¹dzeñ technologicznych.

Zadzia³nie urz¹dzenia sygnalizacji p-po¿ otwiera styk E który powoduje:
-zatrzymanie wentylatora w obwodzie stycznika K2 i KM1;
-zaœwiecenie siê lampki alarmowej HF koloru czerwonego
-zgaœniêcie lampki HB ruch wentylatora

Aparatura sterowniczo zabezpieczajca jest zabudowana w rozdzielni natynkowej IP65, 24 modu³owej firmy
ABB. Zadzia³anie wy³¹cznika QM1 i lampek sygnalizacyjnych jest widoczne przez przezroczyst¹ szybê drzwi.
W przypadku wyst¹pienia zak³óceñ w pracy silnika konstrukcja rozdzielni gwarantuje bezpieczny dostêp do
g³ówek bezpiecznikowych i do przycisków wy³¹cznika. Przewody zewnêtrzne mocy i sterowania przewiduje siê
doprowadziæ z listwy z³¹czek firmy WAGO typ 264... zabudowanej w rozdzielni, przez cztery d³awnice DP16H,
IP 68.

Uk³ad automatycznego wy³¹czania wentylatora dzia³a prawid³owo, je¿eli w czasie ruchu wentylatora po
naciœniêciu przycisku SG nast¹pi zatrzymanie wentylatora i zaœwieci siê lampka alarmowa HF.

E

Dane techniczne:

- Sieæ: 3N~50Hz/TN400/230V
- Napiêcie sterowania:230 V pr¹du przemiennego
- Kategoria u¿ytkowania: AC3
- Temperatura otoczenia: (-5...40 C)
- Stopieñ ochrony: IP65
- Trwa³oœæ mechaniczna aparatury sterowniczej: 10
cykli

o

6

- Maksymalna czêstoœæ ³¹czeñ (AC3) przy
sterowaniu zdalnym 10 cykli

- Obwody mocy i sterowania: 1,5 mm Cu 450/750V
- Zabezpieczenie zwarciowe obwodu sterowania
bezpiecznikiem topikowym 2A.
- Przy³¹czalnoœæ przewodów: do 2,5 mm Cu
- Masa - 2,5 kg

6

2

2

Zestaw sterowniczo-zabezpieczaj¹cy wentylatora
przeciwwybuchowego.
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S-ZEx / X / edn

QM1

K2

HF

HB

HG

NeGN

F1

FO1

KM1

S1
S2

K1

NeRD

SG

Besel

KPER80K8

ExSkh 71-6A 0,25

0,18 150

26 0,63 - 1,0

0,63 - 1,0

0,80 S-ZEx/10,63-1,0/e

S-ZEx/0,63-1,0/e700

900

1400

DAExC-2502

Besel ExSkg 80-4A 0,55 16,5 1 6 2 50, - , 1 60, S-ZEx/ - , /e1,6 2 50

Besel

KPER80K8

ExSkg 63-6B 0,06

0,18 150

70,5 0,4 - 0,63

0,63 - 1,0

0,55 S-ZEx/0,4-0,63/e

S-ZEx/0,63-1,0/e700

900

1400

DAExC-1601

Besel ExSkg 63-4A 0,12 50,3 0,4 - 0,63 0,5 S-ZEx/0,4-0,63/e

Besel ExSkh 71-6A 0,25 26 0,63 - 1,0 0,80 S-ZEx 0,63 - 1,0/ /e900

1400

DAExC-3153

Besel ExSkh 80-4A 0,55 16,5 1 6 2 50, - , 1 60, S-ZEx/ - , /e1,6 2 50

1 4, 20 4,00 6 3- , S-ZEx - ,4,0 6 3/ /e900 KPER 010 L6

0,78

0,78

4 10,

VEM
Niemcy

VEM
Niemcy

KPER80K8 0,18 150 0,63 - 1,0 S-ZEx/0,63-1,0/e700 0,78
VEM

Niemcy

VEM
Niemcy

1400

DAExC- /MW3153

Besel ExSkg 80-4B 0,75 20 1 6 2 50, - , 2,10 S-ZEx/ - , /e1,6 2 50

KPER80K8 0,18 150 0,63 - 1,0 S-ZEx/0,63-1,0/e700 0,78
VEM

Niemcy

Besel ExSkh 71-6A 0,25 26 0,63 - 1,0 0,80 S-ZEx 0,63 - 1,0/ /e900

0,55

0,60

0,85

0,85

0,85

0,85

1,80

0,90

1,80

0,90

2,3

0,90

4,50
DAExC-4004

VEM
Niemcy KPER 0 810 LX 0,95 60700 2 5 4 00, - , S-ZEx/ , - /e2 5 4,03 00, 3,30

Stycznik sterowania, sygnalizacji, automatycznego wy czania wentylatora³¹
Lampka sygnalizacji automatycznego wy czania³¹ wentylatora

Lampka sygnalizacji ruchu wentylatora

Lampka sygnalizacji gotowoœci do za³¹czenia wentylatora

Oznacza kolor zielony lampy sygnalizacyjnej neonowej

Wy³¹cznik silnika

Zabezpieczenie topikowe ótr jelementowe

Zabezpieczenie obwodu sterowania

Stycznik silnika

£¹czniki rêczne rozwierny i zwierny
wy³/za³ wentylator

Stycznik sterowania, sygnalizacji ruchu wentylatora

£¹cznik rêczny przyciskowy kontroli obwodu automatycznego wy³¹czania wentylatora

Oznacza kolor czerwony lampy sygnalizacyjnej neonowej

Schemat monta¿owy S-Z/.../edn

Zabezpieczenie
Nadmiarowo pr¹dowe
Silnika

Obwody mocy

Blokada urz¹dzeñ technologicznych
od stanu z³¹czenia wentylatora
Obwód 1

Obwód sterowania silnika wentylatora

Obwód kontroli automatycznego wy³¹czania
wentylatora
Obwód 3

Sygnalizacja automatycznego wy³¹czania
przez urz¹dzenie kontrolne p. po¿.
Obwód 2 (lampka alarmowa).

Sygnalizacja ruchu wentylatora

Obwód gotowoœci do ruchu wentylatora

Obwody sterowania
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typ zestawu rozruchowego
oznacza przeznaczenie
do sterowania silnika Ex

zakres pr¹dowy wyzwalacza termicznego

Produ-
cent

Typ Moc
KW

Czas
nagrza-
nia tE[s]

Zakres wy-
zwalacza

termicznego
wy³¹cznika [A]

Pr¹d
nominalny

silnika
Typ zestawu

Silnik napêdzaj¹cyObr.
wenty-
latora
ozn.

Typ
wentylatoraLp

Nastawa
pr¹dowa

wyzwalacza
termicznego

[A]

Tabela doboru zestawu i nastawieñ zabezpieczeñ silnika przeciwwybuchowego
trójfazowego jednobiegowego (~400[V]) i doboru zabezpieczeñ instalacji ( )


