
A3RW

:1,5A - 14A

:3x400V, 50/60 Hz

:5-stopniowa regulacja
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Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.

Trójfazowy regulator
prędkości obrotowej

Zakres prądów SEC

Napięcie PRI

Zakres napięć SEC

Transformatorowe, przemysłowe regulatory A3RW do regulacji prędkości obrotowej trójfazowych silników

wentylatorowych sterowanych napięciowo. Montowane w profesjonalnych instalacjach wentylacyjnych lub

grzewczych. Do pięciostopniowego nastawu prędkości obrotowej służy pokrętło umieszczone na panelu

metalowej obudowy. Wyposażone w niezależny włącznik oraz lampkę sygnalizującą alarm. Obwód

sterowania regulatora chroniony bezpiecznikiem. Wbudowane zabezpieczenie preciwzamrożeniowe (styki FS)

oraz zabezpieczenie termiczne silnika (styki TK). Wykonanie w II klasie izolacji Stopnień ochrony IP21.

Max temperatura otoczenia 25°C. Klasa cieplna izolacji B(130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13.


