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Zastosowanie

Konstrukcja

Kompletny filtr s³u¿y do filtracji nawiewanego powietrza. Separacja wiêkszych cz¹stek zanieczyszczeñ 
zawartych w powietrzu przed³u¿a okres eksploatacji urz¹dzeñ umieszczonych za filtrem - 
wentylatorów, nagrzewnic, etc.

Zestaw filtracyjny przystosowany do monta¿u w okr¹g³ych kana³ach wentylacyjnych
o standardowych œrednicach (100-560 mm).Obudowa z blachy ocynkowanej, króæce monta¿owe 
z uszczelkami gumowymi. Kieszeniowy wk³ad filtracyjny klasy EU3, EU5, EU7 nale¿y zamawiaæ 
oddzielnie.Na zamówienie urz¹dzenie mo¿e byæ dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL. 
Wk³ad filtracyjny nale¿y wymieniæ, gdy opory przep³ywu powietrza przekrocz¹ poziom 250 Pa.

Wymiary [mm]

Charakterystyki oporów wk³adów filtracyjnych

Typ A B C D E Nr artyku³u

DF-K 100 291 298 497 100 457 40521710

DF-K 125 291 298 497 125 457 40521715

DF-K 160 291 298 497 160 457 40521720

DF-K 200 291 298 507 200 457 40521725

DF-K 250 291 298 527 250 457 40521730

DF-K 315 494 602 677 315 607 40521735

DF-K 355 494 602 677 355 607 40521740

DF-K 400 494 602 713 400 607 40521745

DF-K 450 494 602 617 450 607 40521750

DF-K 500 596 602 677 500 607 40521755

DF-K 560 604 600 960 560 800 40521760

Klasa wk³adu filtracyjego

Typ EU3 EU5 EU7

DF-K 100 ... DF-K 250 40520800 40520805 40520810

DF-K 315 ... DF-K 450 40520830 40520835 40520840

DF-K 500 ... DF-K 560 40520845 40520850 40520855
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